COORD4.2笑脸54转换80说明

⑴、打开软件点【设置】点【换带计算】，然后按提示设置【高斯几度带投影】并设置换带前中央子午线和换带后中央子午线。

⑵、点【设置】点【计算七参数】点【文件导入（指公共点坐标）】，在 【选择源坐标类型】选择【平面坐标XYH】，选择椭球：北京54；在【选择目标坐标类型】选择【平面坐标】，椭球：国家80。

⑶、点右侧【计算】（此时要注意PRMS和HRMS的精度，精度大于2cm的公共点要删除），然后可以导出7参数（也可以不导出），点【确定】，再点【确定】。

⑷、点【文件转换】或【单点转换】，点【格式】→【自定义格式】，按自己的坐标格式新建格式，新建完成后点【完成新建】；点【转换方式】3个中任选1个。

⑸、点【浏览】导入转换前54坐标，后点【选择源坐标类型】选择【平面坐标】，选择椭球：北京54；   在【选择目标坐标类型】选择【平面坐标】，椭球：国家80。点【七参数转换】点【＝＞】点【确定】，转换完成。双击可查看转换后坐标成果。

⑹、点【文件】点【另存为】选择国家【中国】→起个名称（坐标所在地方名：如（洛阳）等，以方便下次直接调用7参数使用）。

